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PLANOS

e Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

* Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, r)ero su modificacion debe
contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

e Los planos arquitecténicos contienen las figuras y geometria precisa del proyecto, por tal
razon priman sobre los planos estructurales y de taller. Cualquier madificacion del disefo
arquitectonico debe ser consultada y aprobada por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

e Cualquier ajuste en el disefio arquitecténjco, iluminacién ornamental vial y funcional de

detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.

NOTAS ELECTRICAS
e La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050.
e Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.
e La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.
e La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
e Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

e Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas,
canaletas, bandejas portacables).

e Alimentado desde caﬂa de inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
3 xNo 12 en ducto PVC 1",

e Tamaiios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.

e Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades
minimas de enterramiento de redes de distribucion subterraneas”.

* Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disefiadores.

ESCALAS

INDICADAS
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de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

e Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificacion debe
contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.
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e Cualquier ajuste en el disefio arquitectdnico, iluminaciéon ornamental vial y funcional de

detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.

NOTAS ELECTRICAS
e La construccién debera cumplir con RETIE y NTC2050.

/ / e Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

Verificar Ruta en sitio / , o La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.
AN 4x4 F + 2X,‘,1' T ,/ / e Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
3 PVC 1 / / . . . )
7/ / e Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
/ ’ o Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas,
B $ // canaletas, bandejas portacables).
N Vi /

* Alimentado desde caja de inspeccioén a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
3 xNo 12 en ducto PVC 1".

e Tamafios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.

e Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades
minimas de enterramiento de redes de distribucion subterraneas”.

* Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disefiadores.
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NOTAS GENERALES

PLANOS

e Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

* Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificacion debe
contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

e Los planos arquitecténicos contienen las figuras y geometria precisa del proyecto, por tal
razon priman sobre los planos estructurales y de taller. Cualquier madificacion del disefio
arquitectonico debe ser consultada y aprobada por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

e Cualquier ajuste en el disefio arquitectonico, iluminacion ornamental vial y funcional de
detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefadores Alcaldia
de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.

' e r———— e —— 7

NOTAS ELECTRICAS

La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050.

Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.

La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacién eléctrica (Tableros, cajas,
canaletas, bandejas portacables).

* Alimentado desde caja de inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
3 xNo 12 en ducto PVC 1".

e Tamafios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.

e Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades
minimas de enterramiento de redes de distribucion subterraneas”.

* Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disefiadores.

ESCALAS

INDICADAS

CONEXION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CALLE 36 ENTRE LA CARRERA 27 Y LA CARRERA 28 ESC: 1:200
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e Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

e Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificacion debe
contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

Los, planos arquitecténicos contienen las figuras y gleometria precisa del proyecto, por tal
razon priman sobre los planos estructurales y de taller. Cualquier madificacion del disefio
arquitectonico debe ser consultada y aprobada por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

Cualquier ajuste en el disefio arquitecténico, iluminacion ornamental vial y funcional de
detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefadores Alcaldia
de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.

NOTAS ELECTRICAS

La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050.

Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.

La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacién eléctrica (Tableros, cajas,
canaletas, bandejas portacables).

Alimentado desde caja de inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
3xNo 12 en ducto PVC 1",

Tamarios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.

Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades
minimas de enterramiento de redes de distribucion subterraneas”.

Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disefiadores.

ESCALAS

INDICADAS

Fecha 25/08/2025
MODERNIZACION ALUMBRADO
PUBLICO PUENTE EL BUENO,

CARRERA 21 Y CALLE 36
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MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO PUENTE EL BUENO, CARRERA 21 Y CALLE 36

HIdWIAS

ALCALDIA DE

CUADRO DE REGULACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TAP_01
BUCARAMANGA

CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Nombre del proyecto:

Calle 36 y Av Rosita desde la cra 27
hasta la cra 33

Nimero de circuito:

Descripcién del

circuito:

Desde la fuente de la rosita bajando por la Av. La Rosita hasta la carrera 27

PrtheeEer Distancia desde Distancia acumulada | Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacién Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia
punto anterior[m] [m] i acumulada [VA] conductor [V] particular [%] [%] conductor [V] particular [%] acumulada [%]
Luminaria 1 (mas
81 81 219,218 1421,05 0,782 0,36% 1,55% 6,48 0,26% 0,68%
cerca al tablero)
Luminaria 2 48 162 219,585 1263,16 0,415 0,19% 1,74% Sy 45 0,14% 0,82%
Luminaria 3 48 210 219,638 1105,26 0,362 0,16% 1,90% 5,03 0,12% 0,94%
Luminaria 4 48 258 219,650 947,37 0,310 0,14% 2,04% 4,31 0,10% 1,04%
Luminaria 5 48 306 219,742 789,47 0,258 0,12% 2,16% 3,59 0,08% 1,12%
Luminaria 6 48 354 219,794 631,58 0,206 0,09% 2,25% 2,87 0,07% 1,19%
Luminaria 7 48 402 219,845 473,68 0,155 0,07% 2,32% 2,15 0,05% 1,24%
Luminaria 8 48 450 219,897 315,79 0,103 0,05% 2,37% 1,44 0,03% 1,27%
Luminaria 9 48 498 219,948 157:89 0,052 0,02% 2,39% 0,72 0,02% 1,29%
Disehador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincén Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543

Conductor Potencia luminaria Maxima corriente x Nomb: del £ Calle 36 y Av Rosita desde la cra 27 Nt de i it s U8 SETETR FE Ty 120 Desde la f te de 1 it ubiend 1 lle 36 hasta L 33
" ombre de royecto: imero de circuito: esde la fuente de la rosita subiendo por la calle asta la carrera
Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 4 150 e ot 6,48 Breaker [A] 15,00 Tensién de linea [V] e hasta la cra 33 Sircaito: £
[wW] circuito [A]
KCMIL
s L. . . Proteccibén - - Distancia desde Distancia acumulada Tensidén luminaria Potencia aparente Tensidén del Regulacién Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia
Regulacion permitida Factor de potencia ~ Capacidad amp e Luminarias . . .
3% Material Al N . 0,95 55 seleccionada para el 2x15 [A] 220 punto anterior[m] [m] i acumulada [VA] conductor [V] particular [%] [%] conductor [V] particular [%] acumulada [%]
%1 luminaria conductor [A] - — —
Cto [A] Luminaria 1 (mas . ~ ~
12 12 219,840 789,47 0,160 0,07% 1,26% 3,59 0,05% 0,48%
et _— . e o S — . " . .. ” o cerca al tablero)
]'315 an(.:fa e 26 Impedancia efectiva 1,49 Potencia luminaria 157,89 Factor col;recclcn 26-30 Temperatura € 60, 00 el Sl s Timianaidla |3 24 24 219,743 631,58 0,257 0,12% 1,38% 2,87 0,08% 0,56%
SeElzELT (L conductor [Q/km] i = TR EREinERT Luminaria 3 25 48 219,799 473, 68 0,201 0,09% 1,47% 2,16 0,07% 0, 63%
- - — ) ) B ) —— S e —] Slterdiaas) i - Luminaria 4 25 73 219,866 315,79 0,134 0,06% 1,53% 1,44 0,04% 0,67%
Tipo de instalacion Subterranea Tipo de conexion 2F 2H Numezo de fases 0 N 0as oot TR S,22% 0,3776% Luminaria 5 25 58 219,933 157,89 0,067 0,03% 1,56% 0,72 0,02% 0,70%
Disefiador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543

CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
Conductor . .
. . . Corriente calculada . Potencia aparente
Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 6 Potencia luminaria [W] 150 31,91 Breaker [A] 40,00
[A] acumilada [VA]
KCMIL
Beanlncie iticy c idad amp HEEEsl
acion erml i AC 1
ks = 3% Material cu Factor de potencia total 0,95 = 55 seleccionada para el 3x40 [A] 12157,89
[%] conductor [A]
Cto [A]
Distancia de Impedancia efectiva Factor de correccién Temperatura del R Regulacién
A 30 1,58 Potencia del tablero [VA] 12157,89 26-30 €0, 00 .
recorrido [m] conductor [Q/km] x temp °C conductor °C particular [%]
- - " - e . Factor de cor x cond % Pérdidas de potencia
Tipo de instalacién Subterrdnea Tipo de conexidn 3F 4H Numero de fases 3,00 0a3 5,22% 1;19%
en ducto permitidas
Pérdida de potencia particular [%] 0,43% PROYECTO
SELECCION DEL CONDUCTOR PARA LA ACOMETIDA DEL TABLERO PRINCIPAL
Nombre del proyecto: Carrera 21 - Bucaramanga Tablerc Antonia Santos
Carga Dmax [kVA]: 12516 Nimerc de fases: 3 Calibre del conductor AWG/Kcmil (F y N): 6 CARRERA 21 DESDE LA CALLE 55 AL
Factor de potencia: 0,95 Temperatura del conductor [°C]: €0 Numerco de conductores por fase y neutro: 1 PARQU E SAN FRANCISCO
Potencia activa [kW]: 11555
Potencia reactiva [kVAr]: 3,796 Fuente de alimentacidn: Punto de conexién O.R. . A A .
Llegada del conductor: Tablero de medida | Acometida seleccionada: | Concéntrico 3x6+6 AWG | g ) ) ) )
8 8 8 8
Tensién de linea [V]: 220 Distancia recorrida [m] 30 | Proteccién seleccionada: | 3x40 [a] 25 (&l | S [Tese00 g \_V‘ < 2 TERETD
Tensién de fase [V]: 127 N Z
Corriente calculada [A]: 31,91 Caida de tensién [%]: 1,19% 5
Corriente calculada + 25% [A]: 39,88 Pérdidas de potencia [%] 0,43% o
Tensién en el tablero [V]: 217,38 b
Proteccidén principal [A]: 3x40
. . . ) - 254000 57000
Corriente de CC proteccidén [kA]: 25 Via P”fhclpu
[ & Mooz
Disehador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543
CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMERADO PUBLICO
Conductor
Conductor Potencia luminaria Maxima corriente x s
Potencia luminaria Maxima corriente x oA id 5 i 0 0 id 5 £
Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 4 150 . . 10,09 Breaker [A] 15,00 Tensién de linea [V] Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 4 1s0 1 3 7,19 Breaker [A] 15,00 Tensién de linea [V] g
W] circuito [A]
. - W] circuito [A] KCMIL %
CMT. o
Hequlacid itida Factor d t i c idad Proteccién Regulacién permitida Factor de potencia Capacidad amp EismEeim : P
g ot LOnEpEe Cit Ll . AGLOL RGeS POt o c szl AE : 2x15 [A 3% Material Al ) 0,95 55 seleccionada para el 2x15 [A] 220 b
3% Material al . . 0,95 55 seleccionada para el = 1 220 %1 e eae T conductor [A] 4
[%] luminaria conductor [A] o
Cto [A] Cto [A] \3.\
5 3 5 3 3 3 3 6 Distancia de Impedancia efectiva Potencia luminaria Factor de correccién Te: ratura del
Distancia de 5 Impedancia efectiva 1.755 Potencia luminaria SETNEE Factor de correccién T Temperatura del T - e (Eerl - > 26 L 1,49 157,89 - 26-30 HES : 60, 00 Regulacién final cto
similacién [m] conductor [Q/km] ! [VA] ! x temp °C conductor °C ' = simulacién [m] conductor [Q/km] [VA] x temp °C conductor °C ## ZN #Zona Normativa POT
Factor de cor x cond % Pérdidas de 4 . i e 2 . o . s Factor de cor x cond % Pérdidas de
Tipo de instalacién Subterranea Tipo de conexién 2F 2H Nimero de fases 2,00 0a3 5,22% 0, 0000% Tipo de instalacidn Subterranea Tipo de conexidn 2F 2H Nimero de fases 2,00 0a3 . L. 5,22% 0,3776% ~
i o ! en ducto potencia permitidas 2 £ en ducto potencia permitidas DISENO
: i id Calle 36 Av Rosita desde la cra 27 Descripcidén del . . . ~
Nombre del proyecto: Calle 36 y Av Rosita desde 1a cra 27 Namero de circuito: 1 Descripoién del Desde la fuente de la rosita bajando por la calle 36 hasta la carrera 27 Nombre del proyecto: = " Namero de circuito: S . ® y Desde la fuente de la rosita bajando por la Av. Ia Rosita hasta la carrera 27 ALCALDIA DE BUCARAMANGA
hasta la cra 33 circuito: hasEe. Ha s 43 elronl to; 2024 2027
et i Distancia desde Distancia acumulada | Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacidén Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia Sl Distancia desde Distancia acumulada | Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacién Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia
uaminarias um - s .
unto anterior[m [m v acumulada [VA] conductor [V] articular [%] 2] conductor [V] articular [%] acumulada [%] punto anterior[m] [m] In] acumulada [VA] conductor [V] particular [%] %] conductor [V] particular [%] acumulada [%] SECRETARIA DE INFRAESTRU
P! P 5
; ia 5 Luminaria 1 (mas ALUMBRADO PUBLICO
taminaria A (mas 54 54 219,189 2210, 53 0,811 0,37% 1,56% 10,09 0,27% 0,69% A 45 as 219,517 1578,95 0,483 0,22% 1,41% 7,19 0,16% 0,58%
cerca al tablero) cerca al tablero)
Luminaria 2 26 108 219, 635 2052, 63 0,365 0,17% 1,73% 9,35 0,12% 0,81% Luminaria 2 48 90 219,534 1421,05 0,466 0,21% 1,62% 6,47 0,15% 0,74% RESPONSABLE
Luminaria 3 26 134 219, 664 1894, 74 0,336 0,15% 1,88% 8,63 0,11% 0,92% Luminaria 3 48 138 219,586 1263,16 0,414 0,19% 1,81% 5,715 0,14% 0,87%
Luminaria 4 26 160 219,692 1736, 84 0,308 0,14% 2,02% 7,91 0,10% 1,02% Luminaria 4 47 186 219,646 1105,26 0,354 0,16% 1,97% 5,03 0,12% 0,99%
Luminaria 5 26 186 219,720 1578, 95 0,280 0,13% 25 15% 7,19 0,09% 1,11% Luminaria 5 47 233 219,696 947,37 0,304 0,14% 2,11% 4,31 0,10% 1,09%
Luminaria 6 26 212 219,748 1421,05 0,252 0,11% 2,26% 6,47 0,08% 1,19% Luminaria 6 48 280 219,742 789,47 0,258 0,12% 2,23% 3,59 0,08% 1,17%
Luminaria 7 26 238 219;776 1263,16 0,224 0,10% 2,36% 5:; 15 0,07% 1,27% Luminaria 7 48 328 219,794 631,58 0,206 0,09% 2,32% 2,87 0,07% 1,24%
Luminaria 8 26 264 219,804 1105, 26 0,196 0,09% 2,45% 5,03 0,06% 1,33% Luminaria 8 47 376 219,848 473, 68 0,152 0,07% 2,39% 2,15 0,05% 1,29%
Luminaria 9 26 290 219,832 947,37 0,168 0,08% 2:53% 4,31 0,05% 1,39% Luminaria 9 47 423 219,899 315,79 0,101 0,05% 2,44% 1,44 0,03% 1,32%
Luminaria 10 26 316 219,860 789,47 0,140 0,06% 2,59% 3259 0,05% 1,43% Luminaria 10 48 470 219,948 157,89 0,052 0,02% 2,46% 0,72 0,02% 1,34%
Luminaria 11 26 342 219,888 631,58 0,112 0,05% 2,64% 2,87 0,04% 1,47%
Luminaria 12 26 368 219,916 473,68 0,084 0,04% 2,68% 2515 0,03% 1,50% Disefiador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincén Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543 .
g P ga . g
Luminaria 13 26 394 219,944 315,79 0,056 0,03% 2,71% 1,44 0,02% 1,51% INGENIERO ELECTRICISTA
Luminaria 14 26 420 219,972 157,89 0,028 0,01% 2,72% 0,72 0,01% 1,52% CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO -
PLANO CUADRO DE REGULACION
Disefiador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543 T e ) ] . . ] ARCHIVO CL_36_ELE.DWG
- =i G A ™1 536 D st S i Potencia luminaria 56 Maxima corriente x 7 56 7 o [al 15,00 - =i G A ™1
— — - - ensién de linea seleccionado . . ’ reaker : ensién de linea LIBRO DE PROY PRE. PRELIMINAR
CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO i [w] I HET [2] ° ov.
Proteccién ING. MARLON ESPARZA / ING. DIEGO VILLARREAL
T IO Regulacién permitida . Factor de potencia - Capacidad amp - R 2315 R /
. . ~ i Potencia luminaria . Maxima corriente x - 15, 00 . ) %1 3% Material al TEr et 0,95 Contucracli Al 55 seleccionada para el = [al 220 COLABORADOR
Tension de linea [V] 220 seleccionado AWG / 4 W] 150 circuito [A] 10,09 Breaker [A] r Tension de linea [V] e cto [A] ING. OLINTO CASTILLO / ARQ. DARIO BRICENO
KCMIL
Proteccién Distancia de Impedancia efectiva = Potencia luminaria " ~ Factor de correccién y Temperatura del o ., )
id iti i i 26 1,49 157,89 26-30 €0, 00 Regulaciéon final cto
Regulacién permitida 35 RO a1 Factor de potencia — SEEEECRCL s o, il v Gl 2x15 [A] 220 simulacién [m] conductor [Q/km] ! [VA] = x temp °C conductor °C i i CONTENIDO
%1 Juminaria conductor [A] S
0 e Factor de cor x cond % Pérdidas de _
Tipo de instalacién Subterranea Tipo de conexién 2F 2H Nimero de fases 2,00 0as3 - o 5,22% 0,3776% 01 |CUADRO DE REGULACIaN X
Distancia de Impedancia efectiva Potencia luminaria Factor de correccién Temperatura del ; ) en ducto potencia permitidas
X o 26 1,49 157,89 26-30 60,00 Regulacién final cto|
simulacién [m] conductor [Q/km] [val x temp °C conductor °C 08
) ) = 5 - 5 . Factor de cor x cond = % Pérdidas de s o calle 36 Av Rosita desde la cra 27 Descripcién del
Tipo de instalacién Subterranea Tipo de conexidn 2F 2H Namero de fases 2,00 0a3 : e 5,22% 0,0000% Nombre del proyecto: ¥ Nimero de circuito: 5 o Desde la fuente de la rosita bajando por la Av. La Rosita hasta la carrera 27
en ducto potencia permitidas hasta la cra 33 circuito: 03
o . Distancia desde Distancia acumulada Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacién Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia 04
: 3 N s 2 uminarias
Nombre del proyecto: calle 36 y Av Rosita desde la cra 27 Nimero de circuito: Z Desoripolon’ del Desde la fuente de la rosita bajando por la calle 36 hasta la carrera 27 punto anterior[m] [m] vl acumulada [VA] conductor [V] particular [%] [#1 conductor [V] particular [3] acumulada [%]
hasta la cra 33 circuito: B Luminaria 1 (mas
69 6% 219,260 1578,95 0,740 0,34% 1,53% 7,20 0,24% 0,67% 05
cerca al tablero)
Distancia desde Distancia acumulada | Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacidn Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de tencia i i 0 0
Taminarias pa: gu. gu. p po Luminaria 2 48 138 219,533 1421,05 0,467 0,21% 1,74% 6,47 0,15% 0,82% A INFDRMACIDN GENERAL ><
punto anterior[m] [m] vl acumulada [VA] conductor [V] particular [%] [%] conductor [V] particular [%] acumulada [%] Luminaria 3 48 186 219,586 1263,16 0,414 0,19% 1,93% 575 0,14% 0,96%
Luminaria 1 (mas - 3 .- Luminaria 4 46 234 219,653 1105,26 0,347 0,16% 2,09% 5,03 0,11% 1,07%
54 54 219,189 2210,53 0,811 0,37% 1,56% 10,09 0,27% 0,69%
cerca al tablero) ’ ! ! ! ’ ' ! ! Luminaria 5 48 280 219,690 947,37 0,310 0,14% 2,23% 4,31 0,10% 1,17% B REVISION PREELIMINAR X
Luminaria 2 26 108 219,635 2052,63 0,365 0,17% 1,73% 9535 0,12% 0,81% Luminaria 6 48 328 219,742 789,47 0,258 0,12% 2,34% 3,59 0,08% 1,25%
Luminaria 3 26 134 219, 664 1894,74 0,336 0,15% 1,88% 8,63 0,11% 0,92% Luminaria 7 15 376 219,794 631,58 0,206 0,09% 2,44% 2,87 0,07% 1,32% C COORDINACION TECNICA
Luminaria 4 26 160 219,692 1736,84 0,308 0,14% 2,02% 7,91 0,10% 1,02% Luminaria 8 47 424 219,848 473,68 0,152 0,07% 2,51% 2,15 0,05% 1;37%
Luminaria S 26 186 219,720 1578, 95 0,280 0,13% 2,15% 7,19 0,09% 1,11% Luminaria 9 47 471 219,899 315,79 0,101 0,05% 2,55% 1,44 0,03% 1,40% D LICENCIAMIENTO
Luminaria 6 26 212 219,748 1421,05 0,252 0,11% 2,26% 6,47 0,08% 1,19% Luminaria 10 48 518 219,948 157,89 0,052 0,02% 2,58% 0,72 0,02% 1,42%
Luminaria 7 26 238 219,776 1263,16 0,224 0,10% 2:36% 5,75 0,07% 1;,27% E CDNSTRUCTIVD
Luminaria 8 26 264 219,804 1105, 26 0,196 0,09% 2,45% 5,03 0,06% 1,33% Disefiador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543
Luminaria 9 26 290 219,832 947,37 0,168 0,08% 2,53% 4,31 0,05% 1,39% CONTROL DE CAMBIOS
Luminaria 10 26 316 219,860 789,47 0,140 0,06% 2,59% 3,59 0,05% 1,43% CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
Luminaria 1 26 342 219,888 631,58 0,112 0,05% 2,64% 2,87 0,04% 1,47%
Luminaria 1 26 368 219,916 473, 68 0,084 0,04% 2,695 2,15 0,03% 1,50% e VERSION DESCRIPCION RESP.
i ia 1 3 : 0,0 0, 0 : 7 0,0 Potencia luminaria Maxima corriente x -
Luminaria 1 26 394 219,944 315,79 0,056 0,03% 2,71% 1,44 0,02% 1,51% Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 8 150 ) . 3,59 Breaker [A] 15,00 Tensién de linea [V]
Luminaria 14 26 420 219,972 157,89 0,028 0,01% 2,72% 0,72 0,01% 1,52% — W] circuito [A]
Proteccidn
Disehador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543 Regulacién permitida ) Factor de potencia Capacidad amp . &
3% Material 21 . . 0,95 30 seleccionada para el 2x15 [A] 220
[%]1 luminaria conductor [A] S (50
ry 2 7 . o
CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
Distancia de Impedancia efectiva Potencia luminaria Factor de correccién ') Temperatura del T L
. e 26 3,72 157,89 26-30 60,00 Regulacidén final cto
conductor ; simulaciéon [m] conductor [Q/km] [va] x temp °C conductor °C
ién de 14 220 1 . 4 4 Potencia luminaria 150 Maxima corriente x 7 20 x 15, 00 ién de 1i
Tensién de linea [V] seleccionado AWG / W] e ’ Breaker [A] 00 Tensién de linea [V] ) ] . . . D ) o lcosona B G - -
KCMTL Tipo de instalacién Subterranea Tipo de conexidn 2F 2H Nimero de fases 2,00 0a 8 5,27% 0,9515%
en ducto potencia permitidas
- ~hn - = Proteccién
Regulacién permitida . . Factor de potencia Capacidad amp R . - N OTAS G E N E RAI—ES
3% Material al y . 0,95 55 selecciocnada para el 2x15 [A] 220
[%1 luminaria conductor [A]
Cto [A] o i o Calle 36 y Av Rosita desde la cra 27 N e s 5 Descripcidén del PEEAE 05 5 N — s - R a8 N —— - PLANOS
[& re e proyecto: umero circulto: esde a uente e a rosita s iendo por a ca. e asta la carrera
i i i i i i i id hasta la cra 33 circuito: * Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
Distancia de 26 Impedancia efectiva 1,49 Potencia luminaria 157,89 Factor de correccidn 26-30 Temperatura del 60,00 Regulacién final cto los planos técnicos ng _son responsabilidad del ,equipopprofes)l/onal de disgﬁadores Alcaldia
simulacién [m] conductor [Q/km] [VA] x temp °C conductor °C de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).
. . Distancia desde Distancia acumulada Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacién Regulacibén acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia « Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
uminarias ! oy > b f q ! i
S i 4 ” Factor de cor x cond % Pérdidas de i i i el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
Tipo de instalacién Subterranea Tipo de conexién 2F 2H Numero de fases 2,00 0a3 . . 5,22% 0,1056% [CXED T ] [m] vi EEEIIEEE [P gondustorliN] EextioaTarRia] [%] onducio Rl EEEEe e (L] gl ada Wi ST requiere, el contratista puede pr%pongr alternativas a las mismzs, Pero su modificacion debe
en ducto potencia permitidas Luminaria 1 (m&s . _ _ _ - _ contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.
— ) 12 12 219,840 789,47 0,160 0,07% 1,26% 3,59 0,05% 0,48% L | itectoni i as fi i isa del " tal
cerca al tablero e Los planos arquitectonicos contienen las figuras y %eome ria precisa del proyecto, por ta
3 7 3 = razon priman sobre los planos estructurales y de' taller. Cualquier modificacion del disefo
Luminaria 2 24 24 219,743 631,58 0,257 0,12% 1,38% 2,87 0,08% 0,56% arquite,%ténico Gobe sor Tonsultada y aproba‘éa por el equipg profesional de disefiadores
calle 36 y Av Rosita desde la cra 27 ) i i Descripcién del e Tx F e 1 . i iim h : . Luminaria 3 25 48 219,799 473,68 0,201 0,09% 1,47% 2,16 0,07% 0,63% Alcaldia de Bucaramanga.
: : ¢ ¢ . . - e . .
hasta la cra 33 i ito: Luminaria 2 219; , ¥ , 0 N " " 0, . r a nico, 1 1 vial )
Nombre del proyecto: Numero de circuito: 3 e, Dests Iz fuente de 1a masits bayando pore 13-Ae: Ta. Rostia hasta [la carrere i ia 4 25 73 219, 866 315,79 0,134 0,06% 1,53% 1,44 0,04% 0,67% Cualquier ajuste en el disefio arquitectdnico, iluminacién ornamental vial y funcional de
) Lumi ia 5 25 98 219,933 157,89 0,067 0,03% 1,56% 0:72 0,02% 0,70% ge‘g”e e debSe con%ar_c%n I|a %apro?aa?n de(l)?q'wpodprglfe&gnal!jd%d{)sl'enadores Alcaldia
uminaria 25 ] 2195 T: 0 h i & o W e Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.
o . Distancia desde Distancia acumulada | Tensién luminaria Potencia aparente Tensién del Regulacién Regulacién acumulada Corriente del Pérdida de potencia | Pérdida de potencia
uminarias S=ch . 2 Fa— i Ta abis . : . & . 00 8 -
punto anterior[m] [m] w1 acumulada [VA] conductor [V] particular [%] 31 conductor [V] particular [%] acumulada [%] Disefiador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincdn Saravia Dependencia: Alumbrado Publico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 8e6 1543 NOTAS ELECTRICAS
Luminaria 1 (més o - o La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050
5 ] 38 578, 9 61 % % ( 0% 633 , - z - P Y -
cBtca al tablers 57 ? 219, 388 1578, 95 0,612 0,28 1,37 7,20 0,20 0,63 CALCULO DE CONDUCTOR, REGULACION Y PERDIDA DE POTENCIA PUNTO A PUNTO PARA LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO . : ,
) £ e Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.
Luminaria 2 48 114 219,534 1421, 05 0,466 0,21% 1,68% 6,47 0,;15% 0,78% o La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC
Luminaria 3 48 162 219,586 1263,16 0,414 0,19% 1,87% Sz 15 0,14% 0,91% Conductor 3 - o S o )
: = = St mliran = = - = = — o 2 5 . Potencia luminaria Maxima corriente x 1 . o . o Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
Luminaria 4 48 210 219,638 1105,26 0,362 0,16% 2,03% 5,03 0,12% 1,03% Tensién de linea [V] 220 seleccionado AWG / 8 W] 150 circuito [A] 3,59 Breaker [A] 5,00 Tensién de linea [V] i o i )
Luminaria S 28 258 219, 690 547,37 0,310 0,143 2,18% 4,31 0,10% 1,13% KOMTL. e Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
HEATEEE. & 48 306 210,742 789, 47 0,258 0. 12% 2 202 3,50 0,08% 1,202 Pt e e Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas,
- s = =7 219’ = ’31' = Dl 5 Ol a5 2' 25 2' & O’ = 1' 55 Regulacién permitida 33 . N a1 Factor de potencia 0 o5 Capacidad amp 20 1 . . 2%15 [A] 220 canaletas, bandejas portacables).
] 6 ] B ] B 3 i ( i 2 X . . » o
Lum]l.nar%a -~ 231y - gl - : = ’: A - : - D: [%1 e luminaria o conductor [A] E€-_eCclo paraic * Alimentado desde caja de inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
Luminaria 8 48 402 219,845 473,68 0,155 0,07% 2,46% 2,15 0,05% 1,33% Cto [A] 3xNo 12 en ducto PVC 1".
Luminaria 9 48 450 219,897 315,79 0,103 0,05% 2,50% 1,44 0,03% 1,37% * Tamarios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.
A T = = - - = - 4" - = 3 - - - 9e Distancia de Impedancia efectiva - Potencia luminaria o Factor de correccidén Temperatura del _ o . ) P )
Luminaria 10 48 498 219,948 157,89 0,052 0,02% 2,53% 0,72 0,02% 1,39% . . 26 3,72 157,8 N 26-30 . 60,00 Regulacién final cto o Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades
simulacién [m] conductor [Q/km] [val x temp °C conductor °C minimas de enterramiento de redes de distribucién subterraneas”.
Disefador: MBA.Ing. Rolando Andrés Rincén Saravia Dependencia: Alumbrado Piblico Correo: rarincons@bucaramanga.gov.co Teléfono: 300 866 1543 Factor de cor x cond % pérdidas de * Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
e Tipo de instalacién Subterrines Tipo de conexién 2F 2H FerrE A S 2,00 0as3s 5,22% 0,9515% derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disehadores.
en ducto potencia permitidas
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MODERNIZACION ALUMBRADO PUBLICO PUENTE EL BUENO, CARRERA 21 Y CALLE 36

ALCALDIA DE
BUCARAMANGA

PROYECTO

MODERNIZACION
ALUMBRADO PUBLICO

CARRERA 21 DESDE LA CALLE 55 AL
PARQUE SAN FRANCISCO

APOYO FISICO ESSA

OCA ACIO

(3#6F+1#6N)Cu 69

TZ56000

1109000
110000

son o1 ° O

b

tt 1284000 V 84000
X antifraude o Principal o wq 4l
THW .
2¢ 17 PVC =
Al
TAP_ 0 7 1284000 Cd 'CESED[]

1280000

MEDIDOR 20(100)A
3x120/208v L
TRIFASICO ~ SIN0oNts
CLASE 0.5s 20(1p0A

/ 3(240]120)v =7

Medidor ACTIVA/REACTIVA
CLASE 1 activa
CLASE 2 reactiva

1278000

ot 8

NS (3%6/:'/' 7%6N) CU + 27 e 1276000
I~ s
X (1#67)Cu
™ THHN/THWN :
20 2" PVC :
) 3X40(A) / \R g 1274000
25KA ## ZN #Zona Normativa POT
BARRAJE 3F+N+T ~
' DISENO
8T
) 212 ) 2198 2x15A 3x20A ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2024 - 2027
I 4F AITHW I 4F AITHW 3 4F Al THW I 4F AITHW I 4F AL THW I 4F AITHW I 6F AL THW I 6F AL THW I 4F AITHW 3y 6F Al THW 3y 8F CuTHW 3 12F Cu THHN
N N N N N N N N N N N N SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 6T Al THW 6T Al THW 4T Al THW 6T Al THW 8T Cu THW 12T Cu THHN ALUMBRADO PUBLICO
RESPONSABLE
DPS| Vn:220V
20KA Imax:25KA
iGT Isc: 10KA
= Tipo 2
. 4F Al THW ~ 4F Al THW S 4F Al THW N 4F Al THW ~ 4F A THW ~ 4F Al THW ~. 6F AL THW . 6F AL THW . 4F Al THW . 6F Al THW ~. 8F CuTHW ~. 12F Cu THHN ING. ROLANDO RINCON
::| t:' t:' Q:' ::' ::' Q:' Q:' Q:' ::| ::| Q:' INGENIERO ELECTRICISTA
4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 4T Al THW 6T Al THW 6T Al THW 4T Al THW 6T Al THW 8T Cu THW 12T Cu THHN PLANO CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR
CTO 1 CTO 2 cTO 3 CTO 4 CTO 5 CTO 6 cTO 7 CTO 8 CTO 9 CTO 10 cTO 11 CTO 12 RESERVA RESERVA RESERVA ARCHIVO CL_36 FLEDWG
UPS TELEGESTION LIBRO DE PROY. PRE. PRELIMINAR
ING. MARLON ESPARZA / ING. DIEGO VILLARREAL
COLABORADOR
ING. OLINTO CASTILLO / ARQ. DARIO BRICENO

CONTENIDO
01 DIAGRAMA UNIFILAR X
02 CUADRDO DE CARGAS X
03
05

A INFORMACION GENERAL X
B REVISION PREELIMINAR X
C COORDINACION TECNICA
D LICENCIAMIENTO
E CONSTRUCTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DESCRIPCION RESP.
NOTAS GENERALES
CUADRO DE CARGA praNes - o

e Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

e Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificacién debe

TABLERO: Tablero fuente de la rosita FASES 8 CIRCUITOS 12 VL (V) 220 contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

e Los planos arquitectonicos contienen las figuras y gleometria precisa del proyecto. por tal
razon priman sobre los planos estructurales y de’ taller. Cualquier modificacion del_disefio
arquitectonico debe ser consultada y aprobada por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

e Cualquier ajuste en el disefio arquitectdnico, iluminaciéon ornamental vial y funcional de
detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefiadores Alcaldia

LUMINARIA 120 W PRETECOR 10W UPS 1KA LUMINARIA 60 W TOTAL R F.P.* s Q Imax CONDUCTOR PROT | DUCTO de Bucaramanga, Secretaia de Infigestructurs, Gficina de Alumbrado Publico.
CTO CONF OBSERVACIONES
NOTAS ELECTRICAS
120 10 1.000 60 500 (W) (W) (W) (W) (VA) (VA.R) (A) CALIBRE (A) (A) ") + La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050.
e Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.
1 14 1.680 840,00 840,00 0,95 1768,42 552, 19 2 10,09 C-AL No 4 THW 55 2X15 PVvC 1" Circuito1 A.P e Latuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.
e Latuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
2 14 1.680 840,00 840,00 0,95 1768,42 552, 19 ¥, 10,09 C-AL No 4 THW 65 2X15 PVvC 1" Circuito2 A.P o Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.
3 10 1.200 600,00 600,00 | 095 | 126316 | 39442 2 720 | CALNod4THW | 65 | 2x15 | PvC1" Circuito 3 A.P " Canaletas. Bancejes poracabies - ¢ ieaion eleetica (Tableros, caes
. é&linr\\?n%dc dedsdet ca'ii/g&1 inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
4 9 1.080 540,00 540,00 0,95 1136,84 | 354,98 2 648 | CALNo4THW | 65 2X15 PVC 1" Circuito 4 A.P YO et
e Tamafios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.
5 10 1.200 600,00 600,00 095 | 126316 | 394,42 2 719 | CALNo4 THW | 65 2X15 PVC 1" Circuito 5 A.P * Parala profundidad do a tuberia s debe tenor en cuenta a tablg 26.1, profundidades
6 10 1.200 600,00 600,00 0,95 1263,16 394,42 2 720 | C-ALNo4 THW | 65 2X15 PVC 1" Circuito 6 A.P R o L Y g oragler modificacion
7 10 1.200 600,00 600,00 0,95 1263,16 394,42 2 3,99 C-AL No 6 THW 50 2X15 PVC 1" Circuito 7 A.P
8 10 1.200 600,00 600,00 0,95 1263,16 394,42 2 3,99 C-AL No 6 THW 50 2X15 PVC 1" Circuito 8 A.P
9 30 1.800 900,00 900,00 0,95 1894,74 591,63 2 12,18 C-AL No 4 THW 65 2X15 PVC 1" Circuito 9 A.P
10 6 60 30,00 30,00 0,95 63,16 19,72 2 3,59 C-AL No 6 THW 50 2X15 PVC 1" Circuito 10 A.P
14 1 1.000 500,00 500,00 0,95 1052,63 328,68 2 3,99 C-Cu No 8 THW 40 2X15 UPS
12 1 500 250,00 250,00 1,00 500,00 0,00 2 3,59 C-CuNo12 THW | 20 2X15 Tegetion
13 Reseva
14 Reseva
15 Reseva
16 Reseva
TOTAL 87 6 30 1 13.800 4.670 4.300 4.830 0,95 14.500,00 | 4.371,50 3 38,05 C-CU No 6 THW | 55,00 3x40 PVC 2" ACOMETIDA GENERAL

ESCALAS

1:200
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DETALLE DE CAJA DE BAJA TENSION (RS3-005)

ALCALDIA DE
] _ - BUCARAMANGA
Camara de Baja Tension.

0.150 —
- 1.065 Dimensiones en m.
0.675- VER NORMA RS4 OO]\\ Placa de identificacion
0.005 Marco en angulo de (ver norma CS 278-1) Norma codensa CS-275.
. 175 T ) 21/2" x 2 1/2" x 316" Placa de identificacion
— ({; 805 (Ver norma CS 2781
VER NORMA 0075 b F VER DETALLE Marca en éngulo de o/ 800 - ?/
RS4-001 N — \ 2 112" x2 112" x 316’ T | — | PROYECTO
, Coetl e T : 150
boste _ ‘ A A e T & | Topa______ MODERNIZACION
N ' Concreto 175 kg./omA2 /*_AJ Ver detalle anciaid (Ver norma ) ALUMBRADO PUBLICO
nT Y .. i n
. I 11 08000960 _4_ N (2500 PSl) mezcla 1:3:3 (norma CS 279) Lapa [Ver Noma Platina de 21/2" x 3/1 CARRERA 21 DESDE LA CALLE 55 AL
/ 1 . S~ Pelano o 34" CS278 [Ver norma CS 278) PARQUE SAN FRANCISCO
A RN
1 Salibia en terminal | 375 Mortero Concreto 175 kg./cmA2 Concreto de 4 000 p 51 (280 Kg/cm OC, ACIO
campana L+ — (2500 PSI) mezcla 1:3:3 = = = =
f —| 6% 1/2" tipo PDR 60 )

Corrugado N

Mortero de pega 1:47 |

50y 01 © O

b

1:5
\Sclidd en terminal . T
campana Ladrillo recocido
"trabado"

0.4z0_{
o.1|5o 0405

f 0.600 _Joos  0.600
1.205 Bloque de concreto
1.215 0.15x0.20 x 0.40 0.020
1.365

il
W 1104000

Q Maihz

5 Corrugada Varilla de refuerzo de @ 1/2" 69
Tipo PDR-60 corrugddo

1284000 \/,‘q Pr“ndpn 84000
VER DETALLE T X\ Ductos
Desague 1 1/2"a 2 1/2" /é Caja de drenaje

|
|

L]
\
[ ]

Pariete B" 1320 11¢ 1/2" Tipo PDR 60
" [
[ ]
[ ]

oy OIA

Anclaje del Marco e o
(Ver norma CS 279)

PLANTA

0.200 (Ver norma CS 203) 300 min dependiendo del Z\
{ — — Concreto simple L nivel freatico Marco de angulo de e ]
e < L] < i T "n " "
\\U/ mezcla 1:3:6 N7 T R 50 21/2"x21/2"x 3/16
0.350 0.845 35 PR T ’ 100 (Ver norma CS 275-1) {
et : a 4 hd -
Resebo Grava 200 1274000 1278000
Triturado 3/4" CORTE 1 - 1 compactado 3 }
uro panetado
805 .
Ortero 1 5 12740 1276000
LU T Concreto de 3000 psi
0.400 0.150 i
. * ¢ ¢ * * ¢ 0 Vortero de pegal5 Fan —
Ductos ## ZN #Zona Normativa POT
Celdarellena conx, =
mortero 1:4 N . /__Bloque de concreto P I>C Ladrillo tolete DISENO
* s 0.15x0.20x0.40 / Angule tipo Paz recocido
0.150 oo do sl L2 Varila de o1/2 . L sl Ko A37 ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2024 - 2027

0.020 0.10( (0.100 /— soldada al H

1.065 d >
¢ 0.960 /—Estribos @ 3/8" @ 0.20 Platina de acero /o™ /| anovio ,
L1 /T~ de3'x 1/4 C ,
9 f &d| 0275 I 3/16
21/27 0.660 /S \ . -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALUMBRADO PUBLICO

RESPONSABLE

0.200 \_2 o

q . <.0.200
S o .\’\Concrefo ‘

o | Fe =21 Mpa Estrios Concrefo CORTE
i O 350 12 db 60.15 2 3/8" @ 0.20 O_]SO Fc =21 Mpa f
O.] 50 * * . ° ° * NQTA Dimensicnes en mm 2 1/2”
{
FUNDACION VIGA PERIMETRAL . —L Desague (Ver Norma CS 203)
= 1.365 - SUPERIOR ING. ROLANDO RINCON

INGENIERO ELECTRICISTA

B-B' PLANO DETALLES
ARCHIVO CL_36_ELE.DWG
LIBRO DE PROY. | PRE. PRELIMINAR

DETALLE DE LA DERIVACION DE LA RED DE A.P. A LA LUMINARIA ESC: 1:30 DETALLE CAMARA DE INSPECCION DE BAJA TENSIC,)N ESC 1:20 T

COLABORADOR

ING. OLINTO CASTILLO / ARQ. DARIO BRICENO

CONTENIDO

01 DETALLE DEL TABLERO X
02 DETALLE DE POSTES X
03

05

A INFORMACION GENERAL X
B REVISION PREELIMINAR X
C COORDINACION TECNICA

D LICENCIAMIENTO

E CONSTRUCTIVO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DESCRIPCION RESP.

TECHO A DOS AGUAS TECHO MEDIA AGUA TECHO A DOS AGUAS

=T NOTAS GENERALES

PLANOS

e Todos los elementos que no estén con_s_ignados en los planos y detalles arquitecténicos o en
los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga (Arquitectura y/o Alumbrado Publico).

075 ALUMBRADO PUBLICO_
NOMENCLATURA APLICADA CON SELLO DE RELIEVE SOBRE CON( MEDIDOR #1 H MED IDOR #2
VARILLA & 378" CONCRETO DE 3000 PSI |
_\ PUNTO DE SOLDADURA

1&&“ e N = al " W “ L& pLATINA DE 2 172" X 3/16" : :

0.75 o z - — J¥ TIPOPDRAGT | H B
LDARURA r Y "

~| ] 5 INTERNA TIPO 0 ] PLATINA DE 1/8" : :

TIPO PDR A-37
S R | ) NoTA
e PSP T TAPA SEGUN ESPECIFICACIONES 1)LACONFORMACION DE LA TAPA ES ANGULAR COMO SE MUESTRAENEL
DETALLE LA PLATINA DE RECUBRIENTO INFERIOR DEBE SOLDARSE EN CORDON, AL
1.15 ANGULO LATERAL EN TODA LA LONGITUD POR LA CARA INTERNA PARA

GARANTIZAR ACABADO LISO EN LA PARTE INFERIOR
0.27 0.60 0.27

* Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el disefio definitivo,
el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se
requiere, el contratista puede proponer alternativas a las mismas, pero su modificacion debe
contar con una previa consulta y aprobacion de la interventoria y el arquitecto proyectista.

Los planos arquitectdnicos contienen las figuras y g]eometn’a precisa del proyecto, por tal
razon priman sobre los planos estructurales y de taller. Cualquier modificacion del_disefio
arquitectonico debe ser consultada y aprobada por el equipo profesional de disefiadores
Alcaldia de Bucaramanga.

Cualquier ajuste en el disefio arquitectonico, iluminacién ornamental vial y funcional de
detalle técnico debe contar con la aprobacion del equipo profesional de disefiadores Alcaldia
de Bucaramanga, Secretaria de Infraestructura, Oficina de Alumbrado Publico.

. . ABADO LIS
1 ™M ™ PLATINA DE 1 12" X 316 2) LA PLATINA DEBE QUEDAR UBICADA POR DENTRO DEL MARCO PARA

y ke TIPO PDR A- GARANTIZAR FLIACION
CONCRETO DE 3000 PSI -
0.20 0.75 0.20 T ACABADO CRPILLADO Y RATONADO SECCION - TAPA
DUCERIA SEGUN EJPECIFICACION

TECICA EMPALME DE PLATINA SUPER(OR EN ANGULO,

v — P> CONCRETO DE 3000 PSI :

R BLATINA DE 2 112 X 316" EMBPNE DE DUCTS CORDON D SO DAURA PULIDA
PLAFINA DE 1/8" PLATINA DE |1/8" 0.75

0.16

1.2m

1.2m

NOTAS ELECTRICAS

La construccion debera cumplir con RETIE y NTC2050.

Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.

La tuberia expuesta a la interperie debe ser IMC.

La tuberia PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar PVC SCh40.
Los calibres y ductos de circuitos estan especificados en los cuadros de carga.

TIPO PDR A-

ANGULO 2 172" X 3/16" S
BERTURA EN PUNTAS”

37
ANGULO 2 112" X 3/16" TIPO PDR A-37 TIPO PDR A-7
EUT!

"F T CON ABERTURA EN PUNTAS 0.15 ,0.15 ,0.15 ,0.15 ,0.15 | i
] i uuuu I ||| &) || ]
0.60 L PLATIVADE b 112 X3/6" <420 0 soromvura H H % e i
i 47
i 2

0.2

oA S ’

INTERIOR PO PDR A

0.50

w
S

+4—MAPDSTERIA TEM(SA TRABADA p— PUNTO DE SPLDADURA | .

0.59

{— FRISO SOBRE LADRILLO
T— LADRILLO TEMOSA BRI [~ TIPO PDR A w0
FRISO SOBRE LADRILLO - |
CONCRETO DE 3000 PSI o LATINA DE 2 1/2" X 3/16"
ACABADO CEPILLADO Y RATONADO TIPO PDR A-37
UNTO DE SOLDADURA

1.15
0.83
0.60
1.15

AP PLATINA DE p 1/2" X 3/16"
7

Aterrizar todos los elementos metalicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas,
canaletas, bandejas portacables).

H . |

0.58
0J58
0.58

Alimentado desde caja de inspeccion a luminaria o proyector es en cable encauchetado Cu
3xNo 12 en ducto PVC 1".

Tamaiios de cajas de inspeccion: Caja norma CODENSA 274.
Para la profundidad de la tuberia se debe tener en cuenta la tabla 25.1, "profundidades

| I I I minimas de enterramiento de redes de distribucion subterraneas”.
VARILLA @ 3/8" | | |

0.1 PUNTO DE SOLDADURA-T]

o PLATINA DE 1/8"
PLATINA DE 1/2" X 3/16" PLATINA DE p 1/2" X 3/16" TIPO PDR A-37 I —
7

0.75

0.28

| CAMPANA TERMINAL
NORMA CS205

TiPO PDR A-37 TIPO PDR A

EMBPNE DE DUCT(S
DUC|ERIA SEGUN ESPECIFICACION TECNICA

0.19

w
o

* Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificacion
| | | | | | | | derivada debe ser consultada con el equipo profesional de disefadores.

+— SOLADO DE LIMPIEZA PN e i) 2
= N Aglgh 2 I < | | | | | | | |
083 [ I I I

RECEBO COMPACTADO O] 6 083 O] 6
0.15 0.53 0.15 e ( \ ( \

0.15

0.15
0.16
0.5m

0.83
NOTA:
1) EL AREA LIBRE INTERNA FINAL DEBE SER 60 CM X 60 CM LIBRES 1) EL AREA LIBRE INTERNA FINAL DEBE SER 60 CM X 60 CM LIBRES NOTA:
2)LAMAPOSTERIA DEBE INSTALARSE DESPUES DE REALIZAR LA DEBIDA 2) LANAPOSTERIA DEBE INSTALARSE DESPUES DE REALIZAR LA DEBIDA NOTA 1) TODAS LAS VARILLAS DEBEN IR SOLDADAS AL MARCO
‘COMPACTACION DEL REGEBO COMPACTADO Y APLICAR EL SOLADO, COMO COMPACTACION DEL RECEBO COMPACTADO Y APLICAR EL SOLADO, COMO 1)LAS PLATINAS DE ESQUINA DEBEN IR DEBIDAMENTE SOLDADAS 2) EL MARCO DEBE SER SOLDADO EN ANGULO, RECUBRIENDO LA CARA LATERAL Y SUPERIOR
MUESTRA EL DETALLE MUESTRA EL DETALLE 2) SE DEBE DEJAR UNA DILATACION DE 2mm ENTRE EL MARCO Y CONTRA MARCO 3)LA PLATINA DE RECUBRIENTO INFERIOR DEBE SOLDARSE EN CORDON, AL ANGULO LATERAL EN TODA LA LONGITUD
SECCION - CAMARA DE INSPECCION AP PLANTA - CAMARA DE INSPECCION VISTA SUPERIOR - TAPA PLANTA ESTRUCTURA - TAPA
60 X 60

VISTA SUPERIOR CON MARCO DE
PROTECCION REJAS

DETALLE CAMARAS DE INSPECCION ESC 1:20 VISTASUPERIOR APERTURA PUERTAS

ESCALAS

1:200

Fecha 25/08/2025
MODERNIZACION ALUMBRADO
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